
■ 量水器ボックス詳細情報　https://www.aquaintec.co.jp/service/manhole/water-meter-box/

量水器ボックス

アクアインテック株式会社

本社所在地 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方 1162-1
  TEL.0537-27-2112（代）　FAX.0537-27-2122
東京営業所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-2-5（御茶ノ水NKビル7階）

  TEL.03-3256-8321　FAX.03-3256-8322
静岡営業所 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方 1162-1
  TEL.0537-27-2212　FAX.0537-27-2219

掛川駅

至浜松 至静岡掛川IC

県道415号線
（旧国道1号線）

国道1号線 
掛川バイパス 千羽IC 八坂IC

●栄川中

東名高速道路

東海道線・東海道新幹線

●掛川市水道事業所

アクアインテック（株）



大型

※中型も同様な構造です

50～100mm用 30～40mm用中型

設置状況（ステー取り外し時）
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　ダクタイル鋳鉄製の蓋と溶融亜鉛めっき鋼板の組み合わせによる量水器ボックスで、車両の載り入れに耐えられる

材料でありながら、重量も比較的軽く施工も容易です。

　350mmごとに連結していく構造のため最適な長さを選択可能で、逆止弁をボックス内に入れたい場合にも対応で

き、コストや納期の面でもメリットがあります。

小型 13mm用 20～25mm用

　ダクタイル鋳鉄製の蓋と溶融亜鉛めっき鋼板をプレス加工して本体を製作した量水器ボックスで、長期間の使用に

よる強度低下がないため、駐車場の付近など車両が載る可能性の高い箇所での使用が最適です。

■ 材料別 大型量水器ボックスの比較

蓋材質
本体材質

ねずみ鋳鉄
現場打ちコンクリート

樹脂
樹脂

ダクタイル鋳鉄
レジンコンクリート

強度対応

施工性

蓋の開閉

耐久性

コスト

特徴

普通乗用車

×

△

◎

△

車両は不可

◎

◎

△

○

中型トラック

△

○

◎

△

乗用車程度の荷重に耐え
コストも安い

現場施工のため自由度は
高い反面、施工性は良くない

軽量で施工性は良いが、
荷重がかかる箇所では不安

強度は高いが車両の乗り入れが
少ない箇所では割高

■ 材料別 量水器ボックスの比較

蓋材質
本体材質

ダクタイル鋳鉄
ねずみ鋳鉄

樹脂
樹脂

強度対応

重量

長期耐久性

高さの種類

コスト

特徴

普通乗用車～小型トラック

△

◎

原則1種類のみ

△

普通乗用車

◎

△

メーカーにより調整部材あり

◎

比較的軽量でありながら、乗用車の
荷重にも長期間耐えられる

耐久性は高いが重い。材料がねずみ鋳鉄の
場合は衝撃に弱いため割れることもある

コストが安く最も一般的だが
長期間の耐久性に課題

設計条件

荷重
総重量2tonの乗用車を想定し、一輪あたりの荷重を500kg安全率
を４として、2ton（20kN）で破壊しないこと。

設置箇所
検針の妨げとならないよう車両の通らない場所への設置が基本にな
りますが、やむを得ず車両が載ってしまう場所でも使用できます。
（車道への設置はできません）
大型車が載る可能性がある場合はT-8仕様にして下さい。

ダクタイル鋳鉄
溶融亜鉛めっき鋼板

普通乗用車

○

◎

○

◎

ダクタイル鋳鉄
溶融亜鉛めっき鋼板

普通乗用車

○

〇

選択可能

〇

中型
（40mm用）

ダクタイル鋳鉄製で
割れない

検針窓付き

ステー（着脱可）により、蓋の強度向上、
土砂の流入を抑制

アングルによる補強で
土圧による変形を防ぐ

土留めプレートにより
隙間減少
（オプション品）

メーター台により交換時
作業性が向上（オプション品）

底板により沈下防止
と土砂流入を抑制

ストレート形状で
内空が広い

内側にリブが無く
作業しやすい大型量水器ボックスの特長

■ T-2相当の強度
■ 他の材料に比べコストメリットがある
■ 蓋はダクタイル鋳鉄製で破損しない
■ 逆止弁等の追加にも柔軟に対応
■ 蓋は約15kg/枚で、開閉が容易
■ 底板は分割式のため、配管後の施工も可
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50～100mm用

KSP-10696A

KSP-14696A

30～40mm用（逆止弁対応）

30～40mm

蓋枚数
底板あり

品番 重量(kg)
底板なし

品番

2

3

4

5

KSP-70694A

KSP-70696A

KSP-10694A

KSP-10696A

KSP-14694A

KSP-14696A

KSP-17694A

KSP-17696A

78.0

93.0

110.5

130.0

141.5

165.5

173.5

201.5

重量(kg)

71.0

86.0

99.5

119.0

127.5

151.5

157.0

185.0

KSP-70694B

KSP-70696B

KSP-10694B

KSP-10696B

KSP-14694B

KSP-14696B

KSP-17694B

KSP-17696B

高さ(mm)

450

600

450

600

450

600

450

600

部材名称

ふた

本体

底板

材質

FCD500

SGHC

再生プラスチック

サイズ

30～40mm用

高さ(mm)

220

底板あり

品番 重量(kg) 品番 重量(kg)

KSF-55342A 25.5

底板なし

KSF-55342B 20.0

部材名称

ふた

本体

底板

材質

FCD500

SGHC

再生プラスチック

種類

40mm用
蓋2分割

40mm用
検針窓付

高さ(mm)

300

450

600

300

450

600

底板あり

品番 重量(kg) 品番 重量(kg)

KSF-70353A

KSF-70354A

KSF-70356A

KSP-70353A

KSP-70354A

KSP-70356A

39.0

45.5

52.0

40.0

46.5

53.0

底板なし

KSF-70353B

KSF-70354B

KSF-70356B

KSP-70353B

KSP-70354B

KSP-70356B

32.0

38.5

45.0

33.0

39.5

46.0

部材名称

ふた

本体

底板

材質

FCD500

SGHC

再生プラスチック

KSF-70356A 

70
2

702

89
0

15
0

250

750

15
0

15
0

45
0,
60
0

30

※検針窓の無いタイプもございます

600

70
2

30

89
0

15
0

250

1053

1200
45
0,
60
0

30

70
2

1404

89
0

15
0

250

1500

15
0

15
0

45
0,
60
0

30

5
1
5

8
0

140

1
5
0

1
5
0

3
4
1

702

3
0
0
,4

5
0
,6

0
0

3
0750

3
5
1

702

3
0
0
,4

5
0
,6

0
0

4
2
5

8
0

140

3
5

760

4
6
5
.6

8
0

1
5
0

1
5
0

3
0

2
2
0

3
4
1

550

600

KSP-70353A

KSP-70694A 

KSF-55342A 

3 4

15
0

15
0



20～25mm用

サイズ

20～25mm用

高さ(mm)

200

300

400

底板あり

品番 重量(kg) 品番 重量(kg)

KSF-43242A

KSF-43243A

KSF-43244A

11.7

14.0

16.1

底板なし

KSF-43242B

KSF-43243B

KSF-43244B

10.1

12.4

14.5

部材名称

ふた

本体

底板

材質

FCD500

SGHC

SGHC

サイズ

20mm用
逆止弁対応

高さ(mm) ボックス品番 重量(kg)

200

底板品番

KSF-46242B 10.4

重量(kg)

K-MBD-4624 4.2

部材名称

ふた

本体

底板

材質

FCD500

SGHC

再生プラスチック

20mm（逆止弁対応）用

■ サイズ展開

200mm

300mm

400mm

430

2
4
0

2
7
0

R35

70

2
0
0
,3

0
0
,4

0
0

460

7
0

13mm用

サイズ

13mm用

高さ(mm)

200

300

400

底板あり

品番 重量(kg) 品番 重量(kg)

KSF-31212A

KSF-31213A

KSF-31214A

7.8

9.6

11.3

底板なし

KSF-31212B

KSF-31213B

KSF-31214B

7.0

8.8

10.5

部材名称

ふた

本体

底板

材質

FCD500

SGHC

SGHC

■ サイズ展開

200mm
300mm

400mm

460

2
4
0

85

2
0
0

4
3

480

2
6
0

7
0

メーター台（オプション品）

メーター台 土留めプレート（S） スペーサー
（品番：K-MBR-1） （品番：K-MBD-S） （品番：K-MBU-1）

材質：ABS樹脂 材質：軟質樹脂 材質：ABS樹脂

メーター下部に設置し、メーターの
自重による管の変形を防ぎます。
重ねて使用することも可能です。

ボックス外側に取付け、土砂の侵入
を防ぎます。（13～25mm用）

鋼板製量水器ボックスに土留めプレ
ートを取付けられるようになります。
(KSF-3121及び4324シリーズ用)

310

2
4
0

5
0

70

340

2
0
0
,3

0
0
,4

0
0

R25

2
1
0

KSF-43242A

KSF-46242B
K-MBD-4624

KSF-31212A
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使用例
逆止弁なし口径

13mm 

20mm 

25mm 

40mm
(30mm)  

逆止弁あり

10098.5 98.5 165

263.5

310

198.5

310

水道メータ伸縮式止水栓 水道メータ伸縮式止水栓

（ショート型） （ロング型）

2
0
0
(3

0
0
,4

0
0
)

2
0
0
(3

0
0
,4

0
0
)

10098.5 64

262.5

98.5 165 64

327.5

430310

水道メータ伸縮式止水栓 逆止弁 水道メータ伸縮式止水栓 逆止弁

（ショート型） （ロング型）

2
0
0
(3

0
0
,4

0
0
)

2
0
0
(3

0
0
,4

0
0
)

85210
水道メータ 逆止弁

425

2
2
0

130

430

210
水道メータ

340

130

115 190 77
水道メータ 逆止弁伸縮式止水栓

460

382

430

115 190
水道メータ伸縮式止水栓

305

伸縮式止水栓

550

伸縮式止水栓

2
0
0
(3

0
0
,4

0
0
)

2
0
0
(3

0
0
,4

0
0
)

2
0
0

185245

120245188
水道メータ 単式逆止弁伸縮式止水栓

・メーター＋伸縮式止水栓＋単式逆止弁

553

702

3
0
0
(4

5
0
,6

0
0
)

550

水道メータ 伸縮式単式逆止弁
430

・メーター＋伸縮式止水栓

・メーター＋伸縮式逆止弁（一次側に止水栓きょう）

青銅製仕切弁

2
2
0

一次側

一次側

ニ次側

ニ次側

245188
水道メータ伸縮式止水栓

433

一次側
ニ次側

702

3
0
0
(4

5
0
,6

0
0
)

止水栓筺

245188

433

一次側
ニ次側

水道メータ伸縮式止水栓

2
2
0

550

KSF-31212B KSF-31212B KSF-31212B KSF-43242B

KSF-55342B

KSF-46242B

KSF-43242B

KSF-43242B

逆止弁なし口径

50mm

75mm

100mm

逆止弁あり

KSP-70353B（検針口付き）またはKSF-70353B（2分割蓋）KSP-70353B（検針口付き）またはKSF-70353B（2分割蓋）

KSF-55342BKSF-55342B

1755

ニ次側一次側

290750
水道メーター 逆止弁

1053

ニ次側一次側

750
水道メーター

560
水道メーター

560 132
単式逆止弁水道メーター

一次側 ニ次側 一次側 ニ次側

702 1053

630

1053

ニ次側一次側

水道メーター

630 240

1404

ニ次側一次側

止水栓筺

240 250

250
短管

水道メーター 逆止弁短管

仕切弁筺

250
仕切弁

仕切弁

仕切弁筺

6
0
0

6
0
0

青銅製仕切弁

6
0
0

4
5
0

4
5
0

6
0
0

KSP-70694B（２枚蓋） KSP-10694B（３枚蓋）

KSP-10696B（３枚蓋） KSP-14696B（4枚蓋）

KSP-10696B（３枚蓋） KSP-17696B（５枚蓋）

施工時の注意

※車両が頻繁に載る箇所に設置する場合は、
　ボックス上部のコンクリート巻きをお願いします。
　（アスファルト舗装の場合周辺が下がりやすいため）

※沈下対策として、砕石基礎または
　均しコンクリートをお願いします。

より詳細な情報は当社のホームページでもご確認いただけます。

アクアインテック　量水器ボックス
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T-8仕様
　商業施設や工場、マンション等でトラックが載る可能性がある箇所向けの量水器ボックスです。レジンコンクリート

の耐久性に加え、各種ボックスを品揃えしたことで、寒冷地等の埋設深度が深い場合にも対応可能です。

　受枠とボックス部を別にしたことで、傾斜の大きい場合も対応できます。

特長

■ ダクタイル鋳鉄とレジンコンクリートの組み合わせにより、T-8荷重に対応
■ ボックスの組み合わせにより、埋設深さが深い場合でも対応可能
■ 鉄蓋はボルトによりレベル調整できるため、路面と段差無く施工可能
■ 単式逆止弁の設置を前提としたサイズ
■ 底板は分割式とし、ボックスのみ交換する場合でも施工しやすい

20～25mm用

30～40mm用

50mm用

設計条件

総重量8tonの40％を後輪一輪で負担するもの
とし、衝撃係数を0.1加味した荷重は、
8ton×9.80665×40%×（1+0.1）≒35ｋN
となります。
鉄蓋は安全率を３として105kNの耐荷重、ボッ
クス部は安全率を1.5として52.5kNで割れ等
が生じないこととしました。

鉄蓋

ボックス

蓋
親蓋
受枠
上段
中段
下段
底板

100

200
100
215
80

FCD500
FCD600
FCD600

レジンコンクリート
レジンコンクリート
レジンコンクリート
コンクリート

6.5
45.0
40.0
65.0
24.5
42.0
90.0

材質

KSC-9060J

K-RPB-9060-20A
K-RPB-9060-10C
K-RPB-9060-21B-U100
K-CS-11020-8

品番高さ
mm部材名称 重量

kg

■ 主要部材一覧

鉄蓋

ボックス

蓋
親蓋
受枠
一段
上段
中段
下段
底板

85

215
150
150
215
25

FCD500
FCD500
FCD500

レジンコンクリート
レジンコンクリート
レジンコンクリート
レジンコンクリート
再生プラスチック

6.5
14.0
20.0
30.0
24.5
20.0
26.0
3.0

材質

KSC-7035J

K-RPB-7035-21
K-RPB-7035-15A
K-RPB-7035-15B
K-RPB-7035-21C-U
K-PS-8214-2

品番高さ
mm部材名称 重量

kg

■ 主要部材一覧

鉄蓋

ボックス

蓋
受枠
一段
上段
中段
下段
底板

60

140
100
100
140
20

FCD500
FCD500

レジンコンクリート
レジンコンクリート
レジンコンクリート
レジンコンクリート
再生プラスチック

6.5
10.0
15.0
12.5
9.5
14.0
1.5

材質

KSC-5025J

K-RPB-5025-14
K-RPB-5025-10A
K-RPB-5025-10B
K-RPB-5025-14C-U
K-PS-6012-2

品番高さ
mm部材名称 重量

kg

■ 主要部材一覧

150mm毎の高さ調整が可能
■ ボックス積み上げ仕様

100mm毎の高さ調整が可能
■ ボックス積み上げ仕様

1
5
0

8
5

6
2
5

1
5
0

2
1
5

2
5

5
3
2

φ
4
6

6
0

1
0
0

2
0

4
2
0

1
0
0

1
4
0

3
5
1
.5

φ
2
7

80

2
4
0

3
5
0

490
600

6
0

1
4
0

2
0

2
2
0

必要に応じモルタルにて調整

500
600

3
0
0

1
5
1
.5

φ
2
7

190 77115
伸縮式止水栓 水道メーター 単式逆止弁

7
0

2
5
0

3
7
5

350

550

4
0
0

2
1
5

8
5

3
2
5

2
5

700

820

3
4
4

4
5
0

2
3
2

245191 125φ
4
6

伸縮式止水栓 水道メーター 単式逆止弁

694
800

3
5
0

4
7
5

8
0

490

2
4
0

必要に応じモルタル調整

積載 止禁

2
0
0

2
1
5

8
0

1
0
0

4
2
5

6
0
0

8
8
0

2
4
0

5
9
0

7
3
0

1
0
0145

560 140

900
1100

490
890
1030

水道メーター 単式逆止弁

φ
6
0

必要に応じモルタル調整

5
9
5

積載 止禁

20～25mm用（高さ420mm）

50mm用

30～40mm用（高さ325mm）
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